
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worauf muss ich beim richtigen Heizen mit Holz achten?  
Kaminofen, Kachelofen, Tischherd 

Richtig heizen mit Holz. 

BEIM ANZÜNDEN 

 

BEIM NACHLEGEN 

Nachlegen Luftzufuhr reduzieren Anzünden von oben 

BEI DER WAHL DES HOLZES 

 
Die Höhere Energiedichte von trockenem Holz 

(Wassergehalt <20%) resultiert in: 

 

 

 

Brennstoffeinsparung Kosteneinsparung 

• Von „oben“ Anzünden. 

• Größere Scheite unten im Kreuzstoß schlichten. 

• Spreißel und biogenen Anzünder darauf. 

• Luftzufuhr ganz öffnen. 

• Nachlegen erst, wenn keine Flammen mehr sichtbar sind,  

die Glut aber noch heiß ist. 

• Besser 2 Scheite als ein großes verwenden. 

• Sobald Holz gut angebrannt ist → Luftzufuhr etwas 

reduzieren. 

 

Getrocknetes, naturbelassenes Holz verwenden. 

• 2 Jahre Lagerung ideal 

• Wassergehalt weniger als 20% 

• kein Altholz, Papier, Müll,… 

 

 


